
汎用性の高い下面照射型のミドルクラス機
設置スペースを選ばない卓上・小型のデザイン
分析性能はクラス最高を維持

● 	コリメータと試料観察用カメラで微小部を分析（CUBE D）
● 	偏光ターゲットを使用した軽元素の高感度分析（CUBE C）
● 	最新の高速・高計数率検出器で最大 1,000,000cps.
● 	貴金属、RoHS/ELV、オイル分析のパッケージを用意
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蛍光X線分析装置
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励起：
CUBE D
・Mo 管球（最大 40W）
・分析箇所観察のためのカメラ
・コリメータチェンジャー
・スポット径：5 種（最小 0.2mm）
CUBE C
・Pd 管球（最大 40W）
・偏光ターゲット
検出器：
SDD( シリコンドリフト ) 検出器
製品重量：
48kg (CUBE D)
56kg (CUBE C)
製品サイズ：
幅 x 奥行 x 高さ 520 x 540 x 380mm
電源：
90-253V / 50-60Hz
制御・解析ソフトウェア：
XRF Analyzer Pro
試料室雰囲気 ( オプション )：
ヘリウムパージ (CUBE C)
窒素パージ (CUBE C)
試料スピンおよび自動分析 ( オプション )：
CUBE D
・シングルポジション試料スピン
CUBE C
・シングルポジション試料スピン
・試料スピン
・試料スピン用 8 ポジショントレイ (32/40mm 径 )
・12 ポジショントレイ (32/40mm 径 )
定量分析ソフトウェアツール ( オプション )：
FP 法 ( 合金用、酸化物用、オイル用、水用 )
RoHS 用メソッド（プラスチック、合金）
貴金属合金用メソッド
潤滑油用メソッド
燃料油中の硫黄用メソッド
その他（ご希望に応じカスタマイズ作成可）

製品に関するお問い合わせ：
アメテック株式会社 スペクトロ事業部

東京オフィス
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
芝NBFタワー3F（1F：デモルーム　3F：オフィス）
TEL：03-4400-2390
FAX：03-4400-2301

大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル 5F 
TEL：06-6399-9515（代） 
FAX：06-6399-9519

Eメール：spectro-japan.info@ametek.com

www.spectro.jp

微小部分析（CUBE D）
コリメータチェンジャー搭載。微小部（最小0.2mm）
の分析が可能です。電子基板上の微小パーツの 
コンプライアンス スクリーニングや、ジュエリー
の微小部位の品位確認等に最適です。

偏光ターゲット（CUBE C）
偏光ターゲットを搭載。Mg、Al、Si、P、S、Cl
など軽元素の検出能力は卓上型のクラス最高性能
を実現。燃料油中の低硫黄の分析や、酸化物主成
分元素の高精度分析等が可能です。

高速検出器
第三世代となる新型高速検出器を採用。最大
1,000,000 cps に対応します。高計数率での測
定により、従来機と比較し低い検出限界と高い精
度 ( 再現性 ) が得られます。

自動分析（CUBE C）
オートチェンジャーによる自動分析が可能です

（オプション、CUBE C のみ）。1 ランあたり最大
12 試料の測定が可能（12 ポジショントレイ使
用時）。生産性の向上のみならず自動化によるコ
ストの低減に貢献します。

ソフトウェア
SPECTROCUBE の 新 型 ソ フ ト ウ ェ ア XRF
Analyzer Pro は、簡単に操作が習得できるよう
に再デザインされました。第三者によるテストに
加え、多数のユーザーの声が反映されています。


