
貴金属買取店における品位確認からジュエリー等貴金属製品の出荷検査まで、
幅広い範囲の分析用途に対応します。多元素の同時測定が可能。精錬業に
おける多種スクラップの受入検査にも適しています。

● 	X 線分光法を利用し非破壊で貴金属を分析
● 	貴金属の分析に特化させたハード・ソフトウェア構成
● 	照射 X 線を絞り微小部の分析が可能（照射径 1mm ～）
● 	最新の半導体検出器による高精度・高スループット分析

SPECTROSCOUT
SPECTRO MIDEX
蛍光 X 線 貴金属成分分析装置
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SPECTROSCOUT
SPECTRO MIDEX
蛍光 X 線 貴金属成分分析装置

SPECTROSCOUT
モデル：
SPECTROSCOUT kt（屋外用、ハウジング赤）
SPECTROSCOUT kt at-line（屋内用、ハウジング緑）
X線管球：
Rhアノード（最大出力4W、最大電圧50kV）
X線照射径（標準）：
1 / 2 mmの二種切替え
X線検出器：Si-PIN
貴金属定量分析パッケージ：
21元素 工場設定済み
製品重量：11kg
製品サイズ：
幅x奥行x高さ 306x306x350mm
電源：90-264V / 50-60Hz

SPECTRO MIDEX
モデル：
SPECTRO MIDEX Precious Metals (MID05)
焦点距離：5mm
X線管球：
Moアノード（最大出力40W、最大電圧50kV）
X線照射径（標準）：1.2mm
X線照射径（オプション）：
1 / 1.2 / 2 / 4 mmの四種切替え
X線検出器：SDD
貴金属定量分析パッケージ：
31元素 工場設定済み
製品重量：50kg
製品サイズ：
幅x奥行x高さ 555x470x540mm
電源：90-253V / 50-60Hz

微小部分析

X 線照射径は 1mm または 2mm を選択。内蔵 
カメラにて分析する場所の確認が可能です。

試料チャンバー

十分な開口部を備えた試料チャンバーは、大きな
試料でも出し入れ簡単。内蔵カメラにより、正確
な測定位置を設定できます。

製品に関するお問い合わせ：
アメテック株式会社 スペクトロ事業部

東京オフィス
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
芝NBFタワー3F（1F：デモルーム　3F：オフィス）
TEL：03-4400-2390
FAX：03-4400-2301

大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル 5F 
TEL：06-6399-9515（代） 
FAX：06-6399-9519

Eメール：spectro-japan.info@ametek.com

www.spectro.jp

簡単操作
タッチパネル式の内蔵 PC とアイコン主体の簡単
操作ソフトウェア。初心者でも簡単に分析を行う
ことができます。

高速検出器
最新の自社製高速検出器を搭載。1 測定あたりわ
ずか 15 秒で卓上型機クラス最高精度での分析が
可能です。

下面照射

下から X 線を照射します。測定試料は置くだけで 
準備が完了。多数の試料を分析する用途に適して
います。

上面照射

上から X 線を照射します。凹凸のある試料の谷間
なども精密な位置合わせとともに分析することが
可能です。焦点距離の調整にはレーザーポインタ 
が用いられます。
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