
SPECTROTEST は、現場での迅速かつ高精度な分析が求められる金属製造業
やリサイクル産業などの分野において、極めて強力な分析装置として広く使用
されています。

● 高速分析：最速 2 秒（ソーティングモード） 
● システム重量：従来機比で 25% の軽量化
● バッテリー寿命：従来機の 4 倍（スパーク）/ 2 倍（アーク）
● バッテリーパックを利用したコードレスオペレーション
● アーク放電（大気中）で低合金鋼中の炭素を分析
● 管、ワイヤ、小型部品などの試料にも各種追加アダプタで対応
● 狭い場所でも測定可能なサンプルプローブ
● 広範囲をカバーするフレキシブルな元素選択（追加可）

SPECTROTEST
可搬型固体金属発光分光分析装置



検出器：
高解像度 CCD マルチディテクタ
OS：Windows 10 IoT Enterprise
製品重量：33Kg 
製品サイズ：
高さ 670× 幅 425× 奥行 330mm 
電源：
100~240V  ±10%  50/60Hz 
測定時：320W
スタンバイ時：60W
オプション：
UVプローブ 
ロックブレーキ付トロリー
プリンター
バッテリーパック
SPECTROメタルデータベース
各種サンプルアダプター
SPECTROスクラビングシステム

UV サンプルプローブ
旧型より 400g も軽量化された UV 分光器搭載型
のプローブで、P（リン）、S（硫黄）、B（ホウ酸）、Sn（錫）
などを分析。C（炭素）の分析精度が向上し、二相
ステンレス鋼（Duplex）の検査に必要な N（窒素）
も分析できます。また新型 UV サンプルプローブは、
アークモードおよびスパークモードの両方に対応し
ています。

ICAL 2.0
ICAL（インテリジェント・キャリブレーション・ロジック）
システムで、簡単に装置校正。ひとつの試料で標準
化が完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。
また、経験豊富なオペレーターでも見落としがちな
変化も、システムが自動認識して校正モードが起動。
この機能のおかげで、装置が常に最適な状態で使
用できます。
また、周囲の温度が多少変化しても、より安定性の
ある分析を行うことができるようになりました。

1：変化を認識
2：波長のずれを校正
3：強度の変化を校正

製品に関するお問い合わせ：
アメテック株式会社 スペクトロ事業部

東京オフィス
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30　 
芝NBFタワー（1F：デモルーム　3F：オフィス） 
TEL：03-4400-2390　
FAX：03-4400-2301

大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル 5F 
TEL：06-6399-9515（代） 
FAX：06-6399-9519

Eメール：spectro-japan.info@ametek.co.jp

www.spectro.jp

CCD 検出器 
長期安定性に優れた高解像度CCD検出器を採用。
分光器が小型（400mm）であるにもかかわらず、
多数の元素が分析できます。 

APF PLUS
APF（オートマチック・プログラム・ファインディング）
機能により、測定開始直後に材質を自動チェック。
その結果に対応する分析プログラムが自動的にロー
ドされ、各材質に最適な測定パラメータで分析が
実行されます。

SPECTRO スクラビングシステム
スクラビングシステム（米国特許 Nr.7,227,636）が、
アーク励起時において 0.05% からＣ（炭素）の分析
を可能にします。本システムにより、低合金鋼の材
質検査が大気雰囲気で迅速におこなえます。
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