
● 金、銀、パラジウム、プラチナ等ベース合金の高精度分析

● 卓上ボックス型とハンドヘルド使い分け可能

● 貴金属合金のみならずステンレスやニッケル合金等の分析可能

● 代表的な分析対象：宝飾品、歯科合金、美術品、海外製品

SPECTRO xSORT
蛍光X線貴金属成分分析装置

貴金属の取引において最も重要なことは正確な分析値が得られること
です。SPECTRO xSORTは、SPECTRO社の30年以上に渡って培わ
れた蛍光X線分析装置のテクノロジ―が詰め込まれ、小型でありなが
らも分析性能に妥協のない一台として誕生しました。正確な分析結果
は、お客様との商談を安心かつスムーズにサポートします。



SPECTRO xSORT
蛍光X線貴金属成分分析装置

スタンダード
モデル：SPECTRO xSORT Alloy
筐体の色：赤

X線管球：Rhアノード（最大電圧5 0 k V）
X線照射径：約5.5 x 4mm（楕円形）

X線検出器：Si-PIN
元素範囲：Sc（21）～Th（90）
製品重量：1.64kg（ボックス型 8.14kg）
製品サイズ：

幅x奥行x高さ 93x230x270mm（ハンドヘルド）

幅x奥行x高さ 270x350x450mm（ボックス）

電源：100–240 V 50/60 Hz +/- 10 %

プレミアム
モデル：SPECTRO xSORT AlloyPlus
筐体の色：青

X線管球：Rhアノード（最大電圧50 k V）
X線照射径：約5.5 x 4mm（楕円形）

X線検出器：SDD
元素範囲：Mg（12）～Th（90）
製品重量：1.64kg（ボックス型 8.14kg）
製品サイズ：

幅x奥行x高さ 93x230x270mm（ハンドヘルド）

幅x奥行x高さ 270x 350 x 450mm（ボックス）

電源：100–240 V 50/60 Hz +/- 10 %

各種オプション
・ドッキングステーション（ボックス型にするた
めのスタンド）※

・試料観察用カメラ

・GPSレシーバ

・スモールパーツ／ワイヤアダプタ

・プリンタ

・バーコードリーダー

※ドッキングステーションを用いての測定／制御には、
別途PCのご準備が必要です

製品に関するお問い合わせ：

アメテック株式会社  スペクトロ事業部

東京オフィス

〒105 -0012  東京都港区芝大門1 -1 -30
芝NBFタワー3F
TEL：03-4400-2390
FAX：03-4400-2301

大阪オフィス

〒532 -0003  大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル  5F  
TEL：06-6399-9515 
FAX：06-6399-9519
Eメール：spectro-japan.info@ametek.com

www.spectro.jp

システム特長

ハードウェア設計

スタンダードなPIN検出器搭載モデルとプレミアムなSDD検出器搭載モデルを用意。測定
ヘッドに装着されたセーフティーガスケットは散乱線の漏洩を防ぎ、さらなる安全性を確
保します。自動校正機能インテリジェント・キャリブレーション・ロジック（ ICAL）は、
環境の変化を自動で検知。装置に内蔵された校正試料を自動測定することで常に装置を最
適な状態に保ちます。

卓上ボックス型

手狭なカウンターやテーブルにフィットするデザイン。クローズドなボックス型のため測
定時に高い安全性を提供します。数十秒～分単位の測定に適しています。

Si-PINまたは
SDD

セーフティー
ガスケット

クイックチャージ
バッテリー

インテリジェント
自動校正iCAL

タッチスクリーン

インターフェース

測定箇所観察の

ための内蔵カメラ

アイコン主体ソフト

アイコン主体のソフトで直感的な操作が可能。主要画面は「メイン」、「追加設定」、
「測定」の3つのみ。初心者でも操作習得が容易なデザインです。

メイン画面 追加設定画面 測定画面




